
수표, 신분증, 어음, 지로 스캐너

지로수납, 신분증처리, 수표처리

3가지 업무를 하나의 솔루션으로 해결

지점, VIP Room 업무 효율 증가

서비스의 차별화 및 개인정보 보호

소비자 인지도 상승 ( 고객만족으로 은행 홍보효과 )

지점 및 VIP Room 의 업무 효율성 증가 : 복사기 사용의 불편 해소

타 은행과 서비스 차별화 ,신뢰도 유도 / 개인이 직접 처리함으로 정보 보호

소비자 편의성 제공으로 고객만족 서비스 실현

CR-SQA6

Features and Benefits



주요 사양 / Specification Highlights

스캐닝 방법 낱장 공급식 양면 동시 스캔, 양방향 전/후진 동작가능

이미지 센서 타입 CCD CIS (Contact Image sensor)

스캔 속도 (양면 스캔)

(8.5inch * 4inch * 2side)

Color 24 bit, 300dpi: 2 초

Black/White 8 bit, 300 dpi: 2초

스캔 모드 Color/Gray/Black & White

해상도 Hardware Optical 600 X 600 dpi

문서 폭(최대) 106 mm( 수표, 신분증, 지로 장표 가능) A6 기준

Interface USB 2.0

MICR fonts 인식 및 인식율 E13-B (유럽형 CMC7 font Option) 및 인식율 99.5% 표준 채택

소비 전력 4.5Watt(스캔 시), (DC Adaptor 15V 0.8A)

USB port 최대 surge

전류 소모
500mA 이하

종이 두께 0.05mm ~ 1.3 mm(수표, 지로장표, 신분증)

센서 Dual Paper Sensor Activation

인증 취득 FCC, CE, RoHS기준 충족, MIC인증(정통부) 표준채택

드라이버 Twain Driver

무게 800g (DC Adaptor와 USB cable 포함)

크기(길이 X  폭 X 높이) 198mm X 101mm X 69mm

시스템 사양 (PC용)
Windows Vista, XP, 2000, 98, ME/SE : USB 1.1/2.0 port, 
최소 64Mb RAM과 150MB의 디스크 용량
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